
DL BAR 1240C4 LC

Светодиодный линейный прибор BAR. Источник света 12 светодиодов по 40 Вт. Система синтеза цвета RGBW LED. Угол
раскрытия светового луча от 4,5° до 45°. Цветовая температура 2800К-8000К. Индивидуальное управление каждым
светодиодом Pixel control. Размеры: 1020X318X106 мм. Вес: 20,5 кг.

Технические характеристики

Производитель/Страна Doka Lite/Китай
Тип прибора BAR
Количество источников света 12
Тип источника света RGBW
Мощность источника света (Вт) 40
Мощность прибора 530
Цветовая температура (K) 2800-8000
Минимальный угол раскрытия луча 4,5
Максимальный угол раскрытия луча 45
Количество каналов управления 17/57
Протокол управления DMX512, RDM. Art-Net, sACN, wireless function (опционально)
Разъемы управления XLR-5 pin. RJ45 (опционально)
Комплектация Кабель питания
Разъемы питания PowerCon True1
Длина (мм) 1020
Высота (мм) 318
Ширина (мм) 106
Вес (кг) 20,5
Система цветосмешения RGBW
Тип Диммера Электронный
Уровень защиты IP20

Дополнительные параметры и функции прибора

- Диммер с плавным регулированием 0–100 %
- Скорость вращения вентилятора автоматически меняется в зависимости от температуры
- Автоматизированный наклон TILT - 209° - 16 bit
- Управление: дистанционное включение/выключение через DMX
- Функция RDM позволяет изменять DMX-адрес, менять местами оси H4Y и т. д.
- Обновление программного обеспечения через DMX или USB
- Переход в спящий режим при потере сигнала DMX на заданное время
- Встроенный аккумулятор для автономной настройки
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